Al99,5
EN AW 1050

AlMnCu
EN AW 30035

AIMn1
AlMn1Mg1
EN AW 3004

AIMn1Mg0,5
EN AW 3005

AIMnO0,5Mg0,5

EM AW 3105

AlMgl

EM AW 5005

AlMg2
EN AW 5251

AIMg2Mn0,8
EN AW 5049

AlMg2,5
EN AW 5052

AlMg3
EN AW 5754

AlMz4,5Mn0,7

EM AW 5083

AIMg1SiCu
EN AW 6061

AlSiMgMn
EN AW 6082

AICUAMgSi
EN AW 2017A

AlCudMgl
EN AW 2024

AlZn5Mg3Cu
EM AW 7022

AlZn5,5MgCu
EN AW 7075

Rp 0,2
Rm (Mpa) MPa
20

65 a5

l],-*H 111
H12/H22 1/4 dur 85 125 65
H14/H24 1/2 dur 105 145 85
H16/H26 3/4 dur 120 160 100
H1EB/H2E dur 140 120
0/H111 moale 95 135 35
H18/H28 du
0/H111 moale o0 130 35
H14/H24 1/2 dur 140 180 120
H16/H26 3/4 dur 160 200 145
H1B8/H28 dur 185 165
0/H111 moale 155 200 60
H14/H24 1/2 dur
H1B/HIE du
0/H111 moale 115 165 45
H12/H22 1/4 dur 145 195 125
H14/H24 1/2 dur 170 215 150
H16/H26 3/4 dur 195 240 175
H1B/H2E dur 220 200
0/H111 moale 100 155 40
H14/H24 1/2 dur 150 200
H18/H28 dur 195
0fH111 moale 100 145 35
H22/H32 1/4 dur 125 165 B0
H24/H34 1/2 dur 145 185 110
0/H111 moale 160 200 60
H24/H34 1/2 dur
0/H111 moale 190 240 B0
H22/H32 1/4 dur 220 270 130
H24/H34 1/2 dur 240 280 160
H26/H36 3/4 dur 265 305 150
0/H111 moale 170 215 [
H24/H34 1/2 dur 230 280
0fH111 moale 190 240
H22/H32 1/4 dur 220 270 130
H24/H34 1/2 dur 240 28D 160
H26/H36 3/4 dur 265 305 150
H114 placa de rulare 190 260 B0
0/H111 moale 275 350 125
H24/H34 1/2 dur
0 moale nespecificat 150 max. B5
imbatranire
T4/T451 naturala 205 nespecificat 110
imbatranire
T6/Te51 artificiala 290 nespecificat 240
0 moale nespecificat 15 max. B5
imbatranire
T6/TE51 artificiala 310 nespecificat 260
0 moale nespecificat 225 145
imbatranire
T4/T451 naturala 350 nespecificat 245
0 moale nespecificat 220 140
imbatranire
T6/T651 artificiala 450 nespecificat 370
0 moale 275 nespecificat 145



